
Vario Press  
für eine flexible  

BSH-Produktion

DE

Vario Press ist die flexible Lamellierpresse

- optimiert für die auftragsbezogene Produktion



Variable Breitenverstellung

Vario Press ist mit extra langen Seitendruckzylindern 

versehen, so dass eine Pressbreite von nur 240 mm 

erreicht werden kann (Standard-Mindestpressbreite 

beträgt 840 mm).

Mit dieser Funktion können Sie kleine Aufträge mit 

wenigen Leimbindern verarbeiten.

Auf dem kleinen Auftrag kann direkt ein größerer 

folgen, bei dem das gesamte Pressbett eingesetzt 

wird und mehrere Leimbinder bis zu 1280 mm Breite 

gepresst werden können.

Die Umstellung der Pressbreite in dieser Vario-Press 

verläuft leicht und mühelos, so dass Sie schnell und 

einfach auftragsorientiert produzieren können.

Variable Länge der Leimbinder

Leimbinder unterschiedlicher Länge können in der 

gleichen Beschichtung gehandhabt werden.

Beim abschließenden Presszyklus werden die Leim-

binder vor dem Aushärten ausgerichtet und füllen so 

die Presse aus.

So ziehen Sie vollen Nutzen von Ihrer Presse und 

erreichen eine schnelle Produktionszeit.

Variable Höhenverstellung

Kallesoe Machinery hat ein System entwickelt, mit 

dem Sie schnell die Höhe der Seitendruckplatten in 

einem halbautomatischen Prozess ändern können 

und dadurch die Menge der manuellen Handhabung 

reduzieren.

Diese Lösung sorgt auch für einen schnellen Wechsel 

zwischen den Pressungen und damit für eine schnelle 

Auftragsabwicklung.
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Vario Press ist die Lösung, wenn Sie ein Pressensystem wünschen, dass:

• schnell und einfach auf die korrekte Breite eingestellt werden kann, um einzelne Leimbinder  

(ab 240 mm) oder mehrere Leimbinder zu erzeugen (bis insgesamt 1280 mm).

• im gleichen Zyklus Leimbinder unterschiedlicher Länge pressen kann.

• halbautomatisch höhenverstellbar ist, so dass Leimbinder unterschiedlicher Stärke schnell  

hergestellt werden können.

Die Abbildung zeigt die Mindest- 
und Höchstmaße des fertigen 
Produkts, die Anlage kann aber 
besonderen kundenspezi昀椀schen 
Anforderungen angepasst werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

480/1280 mm

60/290 mm

3000/27000 mm

Flexible Leimbinderbreite

Flexible Leimbinderlänge

Flexible Leimbinderhöhe

Vario Press ist für die spezifischen Anforderungen der auftrags- 

bezogenen Produktion überlegen - Flexibilität ist das Schlüsselwort


